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clelzttrotelhng RS

solar energy solutions

SOLARNI SISTEM SA PRISILNOM CIRKULACIOM ZA ZAGREVANJE SANITARNE VODE 300L (KOMPLETNI MATERIJAL)

. Koli¢ o UKUPNA
R.b. Naziv ina Cena po jedinici NAKNADA
SOLARNI KOLEKTOR 2.5m? 2
1. Zemlja porekla Grcka (EU) 42.000,00 84.000,00
kom
Keymark
Konstrukcija za solarne
X kolektore od profilisanog
_— gvozdja obradjena i zasticena 2
2. “'{/' _ od korozije i spoljnig faktora kom 7.000,00 14.000,00
N " po svim gradjevinskim
S standardima - za postavljanje
na kosi krov
3 Spojni kompresioni materijal 10 / 10.040,00

za solarne kolektore kom
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INOX fleksibilna cev DN16
(Pausal)

30
met

470,00

14.100,00

Solarna pumpna stanica Hydra
2-14L/min sa solarnim
kontrolerom i trokrakim
ventilom

kom

51.800,00

51.800,00

ELBI solarna ekspanziona
posuda 8 L — radi na pritisku
do 10 bara

kom

5.500,00

5.500,00

Kablovi, plasticne cevi,
spojnice, izolacije, fiting, i
drugi materijali potrebni za
instalaciju sistema
(PAUSALNO)

15.000,00

Glikol (netoksicni antifriz
omogucava da sistem ne
zamrzne do -30 C°, a takodje
omogucava bolji prenos
toplotne energije)

i0L

650,00

6.500,00
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9 Alternativno napajanje sa / /
’ akumulatorom
10. Bojler sanitarni 300L sa 2 1 90.000,00 90.000,00
izmenjivaca TESY kom
Elektricni grejac 3 kW 1
11. Plug an play TESY Kkom 8.500,00 8.500,00
12 ISTALACIJA SOLARNOG / / /
’ SISTEMA | PUSTANJE U RAD
ENA SISTEMA u RSD sa PDV-
CENA SIS u RSD sa / / 299.440,00
om
CENA SISTEMA u € sa
PDV-om / / 2.560,00

Spojni materijal:

SPEIKE BUPIA; «swssesccsmmenimmnns
ugaonaspojka ...
Stopli ..
"T" ratva sa sondom i lon¢e ____.
inox spojnica___._____.__________________
ozracnolonCe ..

4&l®9$

U specifikaciji su navedene sve komponente koje cine kompletan solarni sistem sa prisilnom cirkulacijom.
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- Solarni kolektori su poslednje genracije kolektora koji su izradjeni po svim EU standardima;

pr—

- Solarna pumpna stanica je komponenta tzv. ,srce” solarnog sistema u u toj stanici se nalaze: dva kuglicni
ventili sa integrisanim termometrima, dva nepovratna ventila, odvajac vazduha, solarna cirkulaciona pumpa
GRUNDFOS ili WILO, ventil za odvajanje rada pumpe, dva brza ventila za punjenje i praznjenje sistema,
protokometar, barometar ili merac prisitska, sigurnosni ventil i prikljucak zaa povezivanje ekspanzione
posude.
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- Kontroler solarnog sistema zaduzen je za aktiviranje cirkulacione pumpe pri cemu fluid koji se nalazi u cevnoj
instalaciji se pokrece i na taj nacin se vrsi izmenjivanje toplote izmedju solarnih kolektora i bojlera.

- Membrana solarne ekspanzione posude koja za razliku od standardnih boca za grejanje, podnosi pritisak do
10 bara i temperaturu do 160 C°;
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Veoma bitan deo same instalacije jeste savitljivo crevo od inox-a koje podnosi izuzetno velike pritiske i ima
veoma dugotrajnu upotrebu. Prakticno nemoguce doci do pucanja instalacije, nema varova (od kolektora gde
je povezan kompresionom spojnicom do izmenjivaca). Sa njim dolazi izolacija od 13-19 mm koja je izuzetno
korisna jer temperatura koju dobijemo u kolektorima prenosi do bojlera i sprecava hladjenje na tom putu;

Spojni materijal koji koristimo za povezivanje jesu kompresione spojnice, omogucavaju veoma brzu popravku
ukoliko dodje do ostecenja, nema varova. Specifikacija spojnog materijala data je u sematskom prikazu;
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« CLACK »

Polipropilen glikol jeste fluid koji se koristi u solarnim sistemima koji omogucuje bezbednost sistema na
niskim temperaturama do -33 C°. Razlika u odnosu na klasicne antifrize jeste: ukoliko dodje do pucanja
izmenjivaca u bojleru i mesanja antifriza i sanitarne vode NE MOZE doci do trovanja pri konzumaciji te vode.

Polipropilen glikol nije toksican!



