It’s impressive

BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA DVA IZMENJIVACA
TOPLOTE

V12/9 52680095 F43 P6 C
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Energetska klasa C
Prec¢nik 950 mm
Maksimalna 95°C

radna temperatura

Zapremina 800 L
Toplotni gubici AT 45K 3.1 kWh/24h
Nazivni pritisak vodenog rezervoara 3 bar
Caura senzora toplote 6 pieces
Zapremina izmenjivaca toplote S2 9.4 L
Neto tezina 191 kg
Zapremina izmenjivaca toplote S1 262 L
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It’s impressive

Nazivni pritisak izmenjivaca toplote 6 bar
Izolacija (Gvrsti PU) 80 mm
Povrsina izmenjivaca toplote S1 2.89 m?
PovrSina izmenjivaca toplote S2 1.54
Maksimalna radna temperatura izmenjivaca toplote 110
Broj prikljucaka 4 pieces
Broj izlaza 5 pieces
MuHUMasHa BUCKHa npocTopa 1960 mm
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It’s impressive

Buferi za grejne instalacije sa dva V' 12/9 S2 800 95

Informacije
J izmenjivaca toplote F43 P6 C

® Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladistenje i distribuciju energije iz ¢ak 4 razli¢ita
izvora toplote

® Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
® lzuzetno efikasna PU izolacija

Buferi za grejne instalacije sa dva V 12/9 S2 800 95
izmenjivaca toplote FA3 P6 C

Serie information

Sirok asortiman rezervoara sa dva izmjenjivaca toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa
volumenom od 200 do 2000 litara sa dva izmjenjivaca toplote.
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